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Descriptif

De s c ri p t i f commangde ol proguit
> Cuves de régulation en polyéthyléne = > Cuves de régulation en > Couvercle anti-dérapant
- -y > - A % 0, : .
danoracs o i levaas dauipdeian Dispositif de régulation e mvsedacset s T Y s
régulateur Vortex, > Hydrovortex, réalisation en inox 304 levage, de sécurité,
> Capacités de stockage en eau de : - > Capacités de stockage en eau de > Sortie basse PVC DN110 avec
pluie allant de 2000 a 8 000L, > Le dispositif Vortex permet de conserver une pluie allant de 2000 4 8 0OOL, ajutage réglable (compris

section de passage relativement importante

e et It -'{-prodmt entre 2,1 I/s et 6 1/5) et trop
— pour des débits trés faibles (ex. mm pour lein PVC DNT0.

Siamettre de p?zslaj;ef?ﬁ rr:m.. 11/s) alors que pour garantir un débit de 11/s /D/aSlLeaU P

efmeture par B loUrEtts avec un simple ajutage, il faudrait un

de sécurité, Sifice da b m Ajutage réglable

> Couvercle anti-dérapant

> Vortex monté sur coude PVC en de2,136l/s
sortie basse DNT10.
> Nota : la cote de trop plein est reservee o Dimensions de nos référ
aux cuves avec effet Vortex, réf. ET-----RX @745 +=—f e
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Le principe de la régulation basse
> La cuve de régulation permet de > Dans le cas d'une forte pluie, l'eau g
limiter le débit en cas d'orage, pénétre dans la cuve avec un de- & S~ 3 2
bit maximum et ressort de la ™~ & g =~
cuve en partie basse avec un débit
controlé, <
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> Sj le volume de la cuve n'est pas 1
suffisant, le deébit est alors éva- L
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Options

e ' 2 - - -~ - , - Val Nh d Réf,
Réhausses Filtre externe a enterrer MIAIER Mini-chéssis d’ancrage acier i e
de couvercle pour une surface de toiture inférieure 3 500 m? - Le mini-chassis d’ancrage est un dispositif : CSET2

S oupfiitrarleseai datortire ) qui simplifie 'installation de la cuve polyéthyléne. 3000 3 CSET3
A partir de la deuxiéme réhausse empilée, la dalle de protection béton est > Fabrication polyéthyléne avec = Il permet de solidariser directement une cuve 3?_3[(? 2 CSET2
nécessaire. Il est souhaitable que linstaliation soit fe moins profond possible pour couvercle fermé par 1/4 de tour et vis de sécurité, s.unradierllnrerions (poUNant SeRInce I _:(;00 | CSET2
; curité, | | ] 5
faciliter 'entretien et éviter les surchages de tere sur la cuve. > 3 manchons PVC @ 110 mm avec joint : entrée, se:ﬂacgsrzn coulant |a dalle de béton sur sa s ; S
4 A e ; sortie vers cuve et trop plein, T ) . plate | I

dafdrences ( Chague élément se fixe sur les anneaux d'ancrage -
Référence A (mm) B (mm) Poids (kg)  Découpable = Filtre autonettoyant en inox (maillage 1 mm). de Igcuve_ I 7 BECUM RN CSET3
ETR47EF 780 10.5 kg > Possibilité de sortie vers la cuve & droite ou a 6100 3 CSET3
ETRE5EF 650 780 1B kg oui gauche du filtre. 7000 2 CSET2
> Filtre utilisable en complément de nos cuves 8000 CSET2

‘pour cuves 1000 litres uniquement. Ecobase ou d'une cuve existante ne disposant pas

de systéme de filtration.
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