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GAMME COMPLETE
POSTES DE RELEVAGE

FEA

H1

Fond auto-curant 30°

Volume total 300 L 400 L 500L 600 L

Modeéle box
avec c_harr]brg dg
connexion intégrée

@ couvercle 455 mm

Modele réhab avec
couvercle réduit

Réhausse emboitable
pour modéle réhab ou box

700 L

Hauteur
totale de la
rehausse
300 mm

_

800 L

Hauteur refoulement (H2)

900 L

Hauteur refoulement (H3)

2



N | redese  DESCRIPTIF TECHNIQUE

de la cuve :
Couvercle renforcé
. (modéle box)

s e —
/ Couvercle réduit @ 455 mm
, (modéle réhab)

.f‘."

Logement pour
, connexions
etanches (box)

Pied d‘assise et barres
de guidage inox

Poignées de manutention - ' |

£ 1 Pompe et sa canne
SN 1 S de refoulement
= 3 avec clapet a boule
= et vanne a bille
@ 40 mm

.-.-F_F-.- *
Fond avec stabilisateurs s’ - et @ 63 mm

et ancrages

M Cuve monobloc renforcée en polyéthylene (PEHD) de 300 Il Sortie taraudée 2“ pour eaux chargées raccord pression
a 900 litres. fourni.

M Sortie taraudée 1" 1/4 pour eaux claires ou faiblement
B NOUVEAUTE : Chambre de connection intégrée dans chargées raccord pression fourni.
la cuve pour raccordement électrique dans le but d'isoler
I'électricité de I'eau ! (Innovation brevetée). M Systeme pied d'assise et barres de guidage inoxe. Pour

faciliter la maintenance.
M Stabilité : Une collerette extérieure au pied de la cuve
permet une meilleure stabilité et évite toute remontée de la Il Percage d’entrée a la demande et joint EPDM DN100
cuve. Des ancrages sont prévus pour des conditions de pose fourni. Scie cloche & 111 mm (voir accessoires p6)
en nappe phréatique.

M Pour modeles sans barres de guidage, clapet a boule EPDM
B Diamétre : 650 mm intérieur avec ou sans barres de et vanne PVC sur tous les diameétres de refoulement.
guidage inox.

M Manutention facilitée par poignées intégrées sur la partie
B Canalisation de refoulement PVC pression PN16 et clapet supérieure et intermédiaire.
anti-retour avec boule en EPDM.

M Réhausse a joint hauteur 300 mm, modéle réhab ou box.
M Deux types d’ouvertures : Petite ouverture pour double
tamponnage (zone circulée). Grande ouverture totale, Il Conforme ala norme CE - EN 12050
couvercle renforcé et sécurisé.

M Garantie : 10 ans cuve et 2 ans pour équipements
M Fond stable et hydrocurant. électriques (pompe, coffret et régulateur de niveau).

M Stations de relevage collective Ml Pompes gros passage Il Réhabilitation de stations de relevage existantes

SUR CONSULTATION




POSTE EAUX

CHARGEES
AVEC BARRES
DE GUIDAGE

POSTE EAUX

POSTE EAUX \
CHARGEES

CLAIRES

Systéme avec pied d'assise et
barre de guidage et clapet boule,
diametre 63 mm

Systeme avec canne de
refoulement, clapet boule et
vanne, diametre 63 mm

Systéme avec canne de
refoulement, clapet boule et
vanne, diametre 40 mm

Tous nos postes sont modulables et adaptables avec tous les types de pompes
sur consultation
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DG blue

« Double garniture

« Corps de pompe en fonte

« Roue vortex en technopolymeére

« Passage libre intégral diam. 40 mm-
« Pour eaux claires et faiblement

chargées

« Hauteur maxi de relevage 7 m

DGE

« Enveloppe et corps
de pompe en fonte

« Roue vortex en fonte

» Passage libre
diametre 50 mm

» Pour eaux chargées
hauteur de relevage
maxi 14 m

FEKA VX

« Double garniture
mécanique

« Enveloppe moteur
inox

« Corps de pompe
et roues vortex en
technopolymere

« Passage libre
diametre 50 mm

« Eaux chargées
hauteur de relevage
maxi 14 m

« Passage libre 50 mm

!..‘ K

GR bluePRO

« Enveloppe et corps
de pompe en fonte
« Broyeur avec

couteau rotatif a
3 lames

» Eaux chargées avec
corps filamenteux et
fibreux




POMPES ET COURBES

1. DBBIuEsO

DG BLUE
50 20%

Existe aussi en triphasé 380 V

Feka VX
550 Aut.

Feka VX
750 Aut.

220V

220v

| Feka VX

Feka VX

1200Aa, | 220V

o 30 a0 50 60 7

Existe aussi en triphasé 380 V

POMPES EAUX CHARGEES passAGE 50 MM

4 DGE150

DGE 75 20V
DGE 150 20V
Existe aussi en triphasé 380 V

GR Blue 200

GR Blue 150

GR Blue
pro 150 220V

GR Blue
pro 200

Existe aussi en friphasé 380 ¥

20V

DGO 200 2oV
DGO 200 Jsov

Existe aussi en passage 80 mm
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OPTIONS et ACCESSOIRES

BOITIER AQUA ALARM

9
v

Alarme
intérieure
sonore
et visuelle
avec batterie
autonome
9v en charge
continue

SYSTEME
TRANSMISSION

Ce systéeme permet de recevoir
des alertes sur votre portable
(alarme)

REHAUSSE 300 mm

Disponible sur modéle Box
et Réhab visseries fourni.
Superposable.

COFFRET ALARM
SERENITE EVO

Alarme intérieure et extérieure

IP65 avec dijoncteur 30 mA, alarme

visuelle et sonore autonome avec
batterie 9v en charge continue

CONNECTEUR GEL

Connecteur étanche démontable
IP68 en 2,3 ou 4 poles pour
raccordement flotteur ou pompe
Boitier gel réutilisable pour
connexion 2,3 ou 4 conducteurs

REGARD DE VANNAGE

<
/
(]
r
r

Regard @ 650 mm avec percage
a la demande pour pose de joint
a lévres fournis

DOUBLE TAMPONNAGE

g

Ce dispositif permet de sécuriser
les ouvertures, des regards, des
fosses toutes eaux et des postes

de relevages.
e Fermeture vérouillable
e Systéme étanche aux odeurs
e Diameétre 600 mm utile
e Possibilité de montage
sur réhausse

COFFRET ALARME
AQUAPROTEC
L

-
Alarme

intérieure et
extérieure
IP65

Equipée d’‘un magnéto thermique

automatique et disjoncteur 30 mA,
alarme sonore et visuelle - 230/12v
avec batterie 9v en charge continue

Adaptable a toutes puissance de pompe

FLOTTEUR ALARME

AVEC CONTRE-POIDS

Existe en 3, 5, 10 ou 20 métres

FLEXIBLE SORTIE
DE POSTE

Le flexible évite les points
durs occasionnés par les
mouvements du terrain. Existe
en tous diameétres

SCIE CLOCHE
D111 mm

-

.

Pour joint a léevre EPDM
@ 100 mm (canalisation
d‘entrée dans le poste)




CONDITIONS DE POSE

Pose en espace vert (voir schéma)

Conditions particulieres :
e Nappe phréatique : pose sur radier béton, L i I - L
béton de lestage et niveau de la nappe Ventilation
inférieur a I'entrée de la canalisation dans la | ' @50 cm
cuve.
e Zone circulée : Dalle de répartition, =P
épaisseur 20 cm, couverture scellée et S
adaptée alaclasse de résistance appropriée.
e Ventilation : si nécessaire diamétre I
minimum DN 50 mm

e Raccordement électrique : alimentation .LU:.—.—
équipée d'un dispositif de protection et de —
sectionnement (0,30 mA) conformément a
la norme 60204. (Type coffret Sérénité ou it
Aquaprotec) 1
e Raccordement de la pompe : passage des
cables d‘alimentation dans des fourreaux : :
normalisésetconditionsdepauserespectées i i === Niveau
(attention au calibrage des cables). maximum

e Connection électrique : de la pompe ou d‘eaux

du régulateur d‘alarme. Raccordement souterraines
uniquement avec des connexions étanches
et immergeables.

e Pose des canalisations : entrées et
refoulements : respecter la hauteur de
fonctionnement de la pompe (marnage).
Pas dentrée en dessous du niveau de
fonctionnement de la pompe, pas de
refoulement au dessous du niveau du

« Sable )
ou gravier

démarage de la pompe. Béton de

e Réglage des inters de niveaux : le flotteur < lestage

de la pompe et/ou le flotteur de I‘alarme (en nappe
doivent étre libres et parfaitement réglés. phréatique)

TOUJOURS PROCEDER A UN ESSAI m— — Petit lit
AVANT MISE EN SERVICE s

Toujours refermer le poste
avec son couvercle et
vérouiller avec les vis inox
apreés toutes interventions
afin de sécuriser
I‘installation

Votre interlocuteur :

EATFX

NEATFX - T: 02.61.53.60.62 - CONTACT@NEATFX.FR




