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avec gros débourbeur & filtre coalesceur ' "¢ 221/ §8

Cuve en acier chaudronné Obturateur automatique vertical » Gamme HydroBac: =
grenaillé SA 2,5 avec anneaux de en polyéthyléne taré a 0,85. Amorces cylindriques sans couvercle,

levage. Revétement bi-composants Filtre coalesceur amovible.
a base de résines époxy/adduct de
polyamide.

Brise jet en entrée.

Entrée et sortie en PVC.

« Gamme Hydrocube :
Couvercle en composite armé.
Cloison conique - filtre
coalesceur entierement extractible.

OPTIONS
« Alarme optique et acoustique  voi . a-s,a}']

«» Réhausse polyéthyléne cylindrique voir p. 56 57
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Réf. gamme
YHISA/IGA/I7A

YH1703A 3 1466 1200 1739 1050 1000 650 600 190 740 10 745 1200 270 247

YH1604A 4 1466 1200 1739 1050 1000 650 600 190 740 110 745 1200 360 247
YH1506A 6 1500 1200 1989 1270 1219 650 600 190 770 160 745 1200 800 353
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Alarme optique et acoustique voir . 86,8?)
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= ADHFK/ADHFM/
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ADHFK30BA 6 2200 830 1900 1550 1500 400 1070
ADHFM50BA 6 2500 B30 2200 1850 1800 400 160 3000 480 612 2 580 1370
ADHFG210A 10 2500 1040 1900 1550 1500 400 160 2000 800 454 2 780 1200

Les dimensions sont en millimétres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.
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Spécialiste du Relevage et du Traitement des Eaux



