« Cuve en polyéthyléne recyclable
réalisée par rotomoulage avec
anneaux de levage et d'ancrage.

« Fonctionnement : permet de piéger
les matiéres lourdes.

« Dispositif d'entrée avec joint nitrile.

Débourbeurs

Polyethyiene 3

Volumes 340 a
6 000 |

« Manchon PVC en sortie.
« Amorce de regard en polyéthyléne
(sur gamme AD uniquement)

OPTIONS

« Gamme Sphére:

O » Réhausse de couvercle voir p. 56,87
couvercle polyéthyléne

« Alarme a boues optique et
acoustique voir p. 86,87
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YDOGEOE 1200
YD1000E 1200
YD1500E 1500
YD1900E 1500
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Débourbeur

1200 1230 10 660 585
1200 1540 1150 110 430 10 49 1000 585
1500 1700 1220 170 530 10 68 1500 745
1500 1965 1486 1436 529 160 92 1900 745
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AD3000,/200E 1200 1180
AD2850,/300E 2292 1500 1730 1085 1035 695 300 145 2850
745
ADE000/200E 4292 1500 1730 1200 1150 580 200 280 6000
AD5700/300E 4292 1500 1730 1085 1035 695 300 290 5700

Les dimensions sont en millimetres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.
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Polyéthyiene £

Volumes 10 000 a

Débourbeurs ,20.000

« Cuve en polyéthyléne rotomoulé « Fonctionnement : piége les boues et
recyclable avec anneaux de levage et les graisses contenues dans les eaux
d’ancrage. de cuisines et évite ainsi le colmatage OPTIONS

« Débourbeur pour récupérer les des réseaux. Réh d fovehbe
matiéres lourdes » Dispositif d’entrée des graisses et * AlISEE SR COUVATEIe YoM SRy

« Alarme a boues optique

de sortie en PVC avec joints nitrile. :
et acoustique voir p. 86,87

-

Volume utile
Références
débourbeur
200 4364 1943 1635 375

AD10000E 2 2010 1685 10000 417
AD15000E 2 200 6265 1943 2010 1685 1635 375 15000 666
AD20000E 2 200 8166 1943 2010 1685 1635 375 20000 885

Les dimensions sont en millimétres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.
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Débourbeurs




