Chaéssis Speed pour Cuve Horizontale

neatfx

@neatfx.fr

Note importante:
Les consignes ci-dessous complétent la procédure d’installation décrite dans la notice d'installation jointe a

I’ appareil (IN501_, INO54 ). Elles précisent cette procédure pour un appareil équipé de son chéssis Speed. Elles
ne remplacent en aucun cas la notice d’installation qui doit étre respectée dans sa totdité.
M anutentions
(Précisions relatives au Chéassis Speed)

=> Utiliser les pates de levage prévues :
- surlavirole (cuves acier)
ou
- surlestraverses du chéssis speed (cuves polyester).

= NE PASFIXER D’'ELINGUE DE LEVAGE SUR LES CEINTURES LIANT LA CUVE AU CHASSIS
(cuves acier 6>2400mm & cuves pol yester)

Procédured’installation d’ apparell enterré
(Appareil avec chassis speed)

1— Stabiliser le fond de fouille, s assurer de sa planéité et de |’ horizontalité.
2— Poser I’ appareil sur le fond de fouille, s assurer de son horizontdité (Iatérae et longitudinae)
3— Couler une couche de béton liquide de fagon a noyer I’ ensemble du chassis métallique.
Le béton doit venir en contact avec |a partie inférieur de la virole cylindrique (niveau minimum). S assurer que le
béton se répartisse de fagon réguliére sous la cuve sans laisser de vide.
4— Ajouter |’ appoint en beton pour satisfaire les besoins de lestage.
5- Remblayer avec du sable et/ou gravier 10-14 par couches de 300mm d’ épai sseur maxi
- Remplir simultanément |’ appareil pour équilibrer le niveau d’ eau avec le niveau de remblai.
- Stabiliser en arrosant entre chaque couche (le compactage mécanique est EXCLU).
- Soigner les espaces fermés
- Procéder ainsi jusqu’a 50% de la hauteur de la cuve (mi- diamétre)
Etc... Poursuivrela miseen ceuvre selon la noticejointea |’ appareil (IN501_, INO54 ).
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M e Y béton liquide

- noie le chassis métallique
- vient en contact avec la virole
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