
        


    
            


    



    The store will not work correctly when cookies are disabled.





    
        
            
                
                    Javascript est désactivé dans votre navigateur.
                    
                        Pour une meilleure expérience sur notre site, assurez-vous d’activer JavaScript dans votre navigateur.                    
                

            

        

    









    
        
    




    
        Allez au contenu    



	  
	  

	

		
			

			02.61.53.60.62

			
		

	



Basculer la navigation

	 					                                
		
			
 
		
	

	02.61.53.60.62


   

    Rechercher

    
        
            
                
                    Rechercher
                
                
                    
                    

                    
    
        Recherche Avancée    


                

            

            
                
                    Rechercher
                
            

        

    


	
	
         Connexion	



    
        Mon panier
        
            
            
            
                
                
            
            
        
    
            
            
                
            

                    

        
    



    
                
                                            
                    
                        Menu                    
                

                
                    

    	Relevage des eaux Usées	Station & Poste de Relevage	Station Relevage Eaux claires et Pluviale
	Station Eaux chargées Pompe Broyeuse
	Station Eaux chargées WC Pompe Vortex
	Station Double Pompes Eaux Chargées
	Station Double Pompes Eaux Claires
	Station de relevage Hors Sol
	Station de Relevage pour Gros Collectif
	Cuve Nue sans Pompe
	Kit Pompe Regard Béton
	Station Transfert Liquide
	Station de Relevage Technirel


	Pompe Electrique	Pompe Vide Cave
	Pompe de relevage eaux chargées
	Pompe Dilacératrice Broyeuse
	Pompe Filtration Piscine
	Pompe de Surface
	Pompe Pour Puits
	Pompe Pour Forages
	Moteur pour Pompe Forage


	Accessoires Pompe & Station	Alarme Niveau Eau, Graisse, Hydrocarbure
	Rehausse & Couvercle
	Tuyaux & Canalisation
	Coffret Gestion & Protection
	Panier Poste de Dégrillage
	Joint & accessoires
	Raccord plomberie




	Stockage des Eaux	Assainissement	Séparateur Graisse et Débourbeur
	Séparateur Graisse et Fécule
	Séparateur de Graisse Inox
	Séparateur Hydrocarbures Aires Lavage
	Séparateur Hydrocarbure Aire Distribution carburant
	Séparateur Hydrocarbure Parking Couvert
	Séparateur Hydrocarbure Surfaces Découvertes
	Regard de Repartition
	Microstation assainissement
	Cuve à Vidange totale qualité alimentaire
	Coffre à Sable & Bac à Sel
	Débourbeur


	Citerne Stockage des eaux	Cuve Enterrée Eau de Pluie
	Stockage Eau Potable
	Cuve Enterrée Eau Incendie
	Réservoir Aérien Eau de Pluie
	Cuve Régulation Eau de Pluie
	Citerne Souple Eau de Pluie
	Citerne Souple Eau Potable
	Citerne Souple Incendie
	Gestionnaire Eau de Pluie


	Réservoir & Surpresseur	Réservoir à Vessie
	Vase d'expansion
	Réservoir à Diaphragme
	Réservoir Composite & Galvanisé
	Accessoires pour Réservoir
	Surpresseur Domestique
	Désinfection Stérilisation UV
	Accessoires Filtration


	Bac de rétention	Bac de rétention pour IBC
	Mini Bac de rétention
	Bac de rétention pour fût
	Plateforme de rétention




	Equipement de Sol	Siphons Inox	Siphon Cloche INOFIXE DN40 - 100x100mm
	Siphon Cloche INOFIXE DN50 - 150x150mm
	Siphon Cloche INOFIXE DN63 - 200x200mm
	Siphon Cloche INOFIXE DN100
	Siphon pour sols souples INOSOUPLE
	Siphon à Boitier Carré DN100


	Caniveaux Inox	Caniveau Douche Italienne
	Caniveau Evacuation Verticale Fixe
	Caniveau Evacuation Horizontale Fixe
	Caniveau Evacuation Verticale Télescopique 
	Caniveau Evacuation Horizontale Télescopique
	Caniveau Modulable Pieds Nus - Gamme MARINA


	Tampons de Regard	Tampon Regard Aluminium 15kN
	Tampon Regard Aluminium 125kN
	Tampon Regard Inox 15kN
	Tampon Regard Inox 125kN
	Tampon Regard pour Gouttière
	Tampon Regard à Engazonner
	Tampon Regard à Paver


	Manutention	Rampes & Cales de roue
	Chariots & Timon de traction
	Transpalette
	Barrière de sécurité
	Miroir de sécurité
	Brouette




	Plomberie & Piscine	Raccord de Plomberie	Raccord PVC Pression
	Raccord Compression
	Raccord Laiton
	Raccord Fonte Galvanisé
	Raccord Inox 316


	Vanne & Clapet Anti-Retour	Vanne d'Arrêt PVC
	Clapets Anti-Retour PVC et Laiton


	Chauffage & Climatisation	Circulateur Simple Fileté
	Circulateur Simple à Brides


	Piscine	Filtre & Préfiltre




	Maison & Auto	Maison	Range Vélo
	Miroir de Sortie Vehicule
	Cendrier extérieur
	Carton


	Automobile	Cloison séparation voiture
	Antivols Auto
	Porte Vélo / Porte Ski
	Ralentisseur auto
	Barrière de Parking




	Blog



                

                                            
                    
                        Compte                    
                

                
                                    

                                    

    










    
    
        
            

        

    

    

    
    
        
            

        

    

    





    
        Réserve Anti-Incendie Souple 50m³    
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    Articles du produit groupé	Nom du produit	Prix TTC	Qté
	
                    Réserve Incendie Souple 50m³ - CRIQB5005009
					Sku #CRIQB5005009
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                Ajouter au panier
            
            

    



        

		    




 

		
				Devis
				
				Livraison
				
				Fiche technique
				
				Plus de détails
				
				Nous contacter
			




         
                    








    
        Skip to the end of the images gallery    





    







    
        Skip to the beginning of the images gallery    





		LIVRAISON GRATUITE


	


    



 


 
 
                        
                
        POUR VOTRE INSTALLATION NOUS VOUS CONSEILLONS :
    

    
                
            	
                                
                                        
                        
    
        


                    
                    
                        
                            Vanne DN 100 avec raccord tournant
                        

                        
    


        515,00 €
        



                            
                            
                                                    

                    

                
	
                                
                                        
                        
    
        


                    
                    
                        
                            Bloc bride DN100 Anti-vortex pour Citerne Incendie
                        

                        
    


        280,00 €
        



                            
                            
                                                    

                    

                
	
                                
                                        
                        
    
        


                    
                    
                        
                            Prise déportée et raccord tournant DN100
                        

                        
    


        550,00 €
        



                            
                            
                                                    

                    

                
	
                                
                                        
                        
    
        


                    
                    
                        
                            Poteau Aspiration réversible incongelable DN 100
                        

                        
    


        1 950,00 €
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        Citerne Souple - Réserve Incendie 50m³

La préconisation des SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) est de 1 piquage par tranche de 120 m³

Rapprochez vous des services compétents de votre département pour valider la conformité de votre installation anti-incendie.

L’équipement proposé est une citerne souple fermée réalisée en tissu EXOM-XE 100 % polyester avec enduction double face PVC 1300 g/m2.

La citerne est étanche, pliable une fois vide dont la structure est constituée d’un tissu technique enduit de PVC.

Les citernes souples offrent une protection totale des liquides contenus.

Résistance thermique : - 30 °C à + 70 °C

Toute commande devra faire l’objet d’un plan. 

Nous validons avec vous systématiquement le plan d’implantation des piquages avant de mettre le produit en fabrication.

Délais de Livraison Moyen: 3 Semaines

Composition de la Citerne Anti Incendie 50.000L

- 1 bache incendie 50m3

- 1 Trappe de visite DN140 avec bouchon

- 1 Securflow 80 (trop plein de sécurité)

Domaine Application de la citerne anti Incendie 50m3

Protection des bâtiments en milieu non couvert par le réseau d’eau incendie classique.

- Maison Individuelle en Zone à risque (pour obtention d'un permis de construire)

- Création ou extension d'une usine, d'une zone commerciale, artisanale.

- Dans les domaines agricoles

- Pour des structures en zones isolées.

Les citernes incendie sont équipées afin de répondre aux exigences et aux normes imposées par la DECI (défense extérieure contre l'incendie)

Les matériaux mis en oeuvre sont étudiés pour résister à des volumes pouvant aller jusqu’à 2000 m3. Nous consulter pour autres volumes.

Nos citernes incendie ont obtenu un Avis Technique Favorable du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (Avis Technique 17/16-322).

 

Les Avantages des Citernes Souples Anti-Incendie

+ Certification QB/CSTB agréée par les assurances

+ Pas d'évaporation

+ Volume Uitle Garanti & Capacité importante (jusqu'à 2000m3)

+ Terrassement minimal

+ Pas Besoin de permis de Construire

+ Solution Compact, Pliable et Déplaçable

+ Simple et Rapide à mettre en place

 

Préconisation de Pose de la Bâche Souple

1- PRÉPARATION DE LA SURFACE 

Un lit de pose de 15 à 20 cm de grave compactée est recommandé afin d'assurer une plateforme stable pour l'accueil de la citerne.

Une couche de finition de sable (0/2) damé de 10 cm (+/- 2 cm) d’épaisseur est ensuite nécessaire pour éviter les poinçonnements de la Bâche.

Les dimensions de la plateforme doivent correspondre aux dimensions de la citerne à vide + une zone de dégagement de 0,5 mètre de chaque côté de la citerne.

La plateforme doit pouvoir supporter le poids de la citerne pleine sans s’affaisser ni s’éroder.

Le terrassement doit s’effectuer conformément au schéma ci-contre.




2- INSTALLATION DE LA CITERNE :

Pour l’installation de votre citerne, veuillez suivre les instructions indiquées sur la notice d’installation, livrée avec la citerne.

Il existe 3 possibilités d'installation de la citerne Souple

 




 

 




 

 

 

 

 




 

 

3- RACCORDEMENT ET REMPLISSAGE :

Le remplissage peut s’effectuer en gravitaire ou par un pompage par la trappe de visite ou par les dispositifs d’aspiration et/ ou de remplissage.

Il est aussi possible de plonger un tuyau d'eau directement par l’évent central.

Tout raccordement hors-sol à la citerne doit être souple pour absorber les variations de niveau d'eau.

Il ne faut en aucun cas obstruer le trop-plein et mettre un réservoir souple sous pression.

Le choix et le positionnement des équipements dépendent de l’utilisation.

Dans le cas où le remplissage ne se fait pas dans l’immédiat, il est préconisé de lester la citerne avec 5 cm de liquide minimum.

Veuillez prendre connaissance des prescriptions indiquées sur l’étiquette de la citerne et les respecter.

 

4- OBLIGATIONS TECHNIQUES :

La hauteur maximale de remplissage indiquée sur l’étiquette de prescription doit être absolument respectée.

Le remplissage de la citerne doit être réalisé sous surveillance.

Les vannes, si existantes, doivent être protégées du gel.

Le Securflow (trop-plein de sécurité) est un indicateur de niveau, il ne doit en aucun cas être obstrué, et dès le déclenchement de celui-ci il est impératif d’arrêter le remplissage de la citerne.

Le volume utile est atteint à la hauteur maximum.

Les conséquences d’un sur-remplissage peuvent amener à la rupture de la citerne.

 

VOIR AUSSI

>> pompe de relevage pour wc

>> reserve incendie 120m3

>> Citerne souple Eau potable

>> réserve incendie 120 m3 prix

>> Citerne souple Eau de Pluie
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